Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1] KNR 13-16 Czyszczenie strumieniowo-$cierne (piaskowanie) m2
0101-01 konstrukg;ji lekkich do | stopnia czystosci przy
wyj$ciowym stanie powierzchni A
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
2| KNNR7 Malowanie farbami i emaliami ftalowymi t
0909-01 zmontowanych, skorodowanych pawilonéw,budynkéw
szkieletowych - konstrukcji szklarni
2 t 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR2-22 Szklenie ram metalowych szklarni szktem ptaskim m2
1103-03 ciggnionym 4-6 mm z krojeniem (cigciem) szyb o
powierzchni do 0.50 m2
141 m2 141,000
RAZEM 141,000
4| KNR 2-05 Konstrukcje szklarni z profili zimnogietych - drzwi t
0125-03
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
5[ KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci szt.
0308-03 do 5 szt.
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
6| KNNR-W 3 Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych | m2
1104-04 zdejmowanych na kit podwdjny szktem ptaskim
walcowanym wzorzystym o grubosci 3-4 mm i
powierzchni ponad 0.5 m2
54 m2 5,400
RAZEM 5,400
7| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
0101-05 chodnikéw w gruncie kat. I-1l glebokosci 20 cm
72 m2 72,000
RAZEM 72,000
8| KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy | m2
0109-01 po zaggszczeniu 12 cm
12*6 m2 72,000
RAZEM 72,000
9| KNR2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2
0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
72 m2 72,000
RAZEM 72,000
10| Kalkulacja Demontaz oszklenia szklarni i utylizacja m2
wilasna
141 m2 141,000
RAZEM 141,000
11| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowyladowczym na odlegto$é¢ 10 km
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
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